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乾冰  USB  PDF
運輸途中記錄器

產品規格

重量

溫度

整個溫度範圍內的高/低極限值

認證

解決

警報級別

系統

可程式設計

震驚

時間

反抗

在‑40°F至32°F範圍內，誤差為±1.8°F（在‑40°C至0°C範圍內，誤差為±1.0°C）。

85天

溫度範圍為  32°F  至  77°F（±1.0°F）（0°C  至  25°C  範圍內為  ±0.5°C）

1.57吋  x  3.67吋  x  0.94吋

要求

測量
範圍

展示

0.1°F/°C

Windows  PC（需安裝最新作業系統）和  Adobe  Reader

40701

直接  USB  連接

專利號  6,088,514

資料下載

下載

行程時長

可承受從  1  公尺（3  英尺）高度跌落至堅硬表面

LCD顯示器，紅色LED警報

工廠

‑4°F  至  122°F（‑20°C  至  50°C），相對濕度  0%  至  95%（無
冷凝）

10分鐘

狀況

‑115.6°F  至  ‑40°F  範圍內  ±3.0°F（‑82°C  至  ‑40°C  範圍內  ±1.7°C）

4到5秒

電池

1.9盎司（54公克）

一顆  ½  AA  電池，3.6  伏

方面

套管

PDF  標準符合  ISO19005‑1、PDF/A  和  21  CFR  第  11  部分。

取樣率

‑115.6°F  至  113°F（‑82°C  至  45°C）

ABS塑膠

符合RTCA/DO‑160G:2010第21.5節標準，校準可追溯至
NIST，符合RoHS標準，符合BSS  7061標準，附CE標誌

12,288  個數據點

要求

溫度範圍為  77°F  至  113°F（±1.8°F，範圍為  25°C  至  45°C）

（40毫米  x  93.5毫米  x  24毫米）

準確性

數據容量

貯存

溫度標尺

DeltaTrak公司依照ISO  9001:2015認證的品質管理系統生產產品。

攝氏度

模型

即使操作員未能啟動設備，資料也會被收集。
‧  專利  Shadow  Log®功能保證

連續85天

‧  緊湊型一次性運輸溫度記錄儀

‧  在‑115.6°F/‑82°C  的環境下進行監測

PDF報告和CSV文件

‧  行程歷史記錄統計資料可在液晶顯示器上查看。

‧  機上軟體會自動建立一個

‧  直接  USB  連接，無需底座、讀卡機或其他配件
需要適配器

‧  較小的鋰電池可容納更多數據

‧  符合國際航空運輸協會危險物品運輸規則

每批貨物的記錄儀
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